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A G-7S6V13 video kaputelefon szett egyetlen lakásnak készült. Kapcsolatot a kültéri és 
beltéri egységek közt 2 vezetéken valósítja meg. A rendszerben maximálisan két darab 
kültéri egység foglalhat helyet. A csomag tartalmaz egy kültéri, egy beltéri egységet, 
tápegységet, valamint szereléshez szükséges vezetékeket és rögzítöelemeket.

TULAJDONSÁGOK

Kültéri egység:
 • Tápfeszültség:  18V DC
 • Müködési áramfelvétel: < 200 mA
 • Nyugalmi áramfelvétel: < 100 mA
 • Müködési hömérséklet: -40°C - +70°C
 • Müködési páratartalom: 10%-95%
 • Direkt nyitási lehetöség
 • Rozsdamentes kivitel
 • Felületre szerelhetö
 • Gyenge fényviszonyra bekapcsoló ledes világítás
 • Két egymástól független zár vezérlése

Beltéri egység:
 • Tápfeszültség:  24V DC
 • Müködési áramfelvétel: < 700 mA
 • Nyugalmi áramfelvétel: < 100 mA
 • Müködési hömérséklet: -10°C - +55°C
 • Müködési páratartalom: 10% - 95%
 • Méretek:  216 X 142 X 23 mm

KÜLTÉRI EGYSÉG SZERELÉSE

Az értékek mm-ben értendőek.
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BELTÉRI EGYSÉG SZERELÉSE
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Rögzítökeret

Beltériegység rögzítéséhez elöször a rögzítőkeretet kell rögzítenie, melyre a készülék 
felakasztható. A keretet tetszőleges pontokon rögzítheti a mellékelt ábrák szerint. A 
kereten kihagyott kábelező nyíláson keresztül kötheti be a beltéri egységet. 
Felszereléskor ügyeljen arra, hogy a kábeleknek hagyjon “szerelési-aknát”. Beltéri 
egység helyének kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy a készülék beltéri használatra 
készült, kerülje a nedves és poros környezetet. A keret méretének megadása mm-ben 
értendö.
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SZERELÉS

Vezetékelési javaslatok:

 • A vezeték hossza a kültéri egység és a beltéri egység között
 legyen kevesebb mint 100 méter.
 • Minden esetben árnyékolt kábelt használjon, az árnyékolást pedig a
 csillagpontnál kösse a GND-re.
 • Ha a kábel hossza kevesebb mint 50 méter, használjon 2 eres 4 Ohmnál
 kisebb ellenállású kábelt.
 • Ha a kábel hossza nagyobb mint 50 méter, használjon koax kábelt.

• Ha a kábel hossza kevesebb mint 50 méter, használjon 2 eres 4 Ohmnál
 kisebb ellenállású kábelt.
 • Ha a kábel hossza nagyobb mint 50 méter, használjon koax kábelt.

Tápegység Tápegység

Tápegység

Kültéri egység Beltéri egység

Beltéri egység által 
vezérelt zár

Kültéri egység által 
vezérelt zár

ZÁRVEZÉRLÉS

Implulzusvezérlés, ebben az esetben a zárak külön tápegységet igényelnek
NC Zár

NO Zár

KEZELÖSZERVEK
Kültéri egység kezelése egyszerü, csupán egy gomb található rajta, mellyel be lehet 
csengetni. A beltéri egységen ennél jóval több kezelöszerv található, melyek leírása a 
következö.

Állapotjelzök:

Bekapcsolás jelzö

Foglalt

Némítva

Gombok

Beszéd

Kitekintés

Zárnyitás

Forgó szabályzók

Fényerö

Színmélység

Csengetési hangererö

Beszélgetési hangeröNémítás


