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G-WL-O3NLCH

4 lakasos eloszto
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MODEL: WL-0INLCH
POWER =12y
CURRENT: I5mA
YERSION: 1.0
d ce re
- -
Leiras

A Genway kaputelefon rendszerek idealisak barmilyen
kornyezetben, legyen sz6 akar egy- vagy tobblakasos, audio
vagy video kaputelefonokrol. A Genway termékei mindig
biztonsagos, megbizhaté miikodést garantalnak,
megfizethetd aron. Cégiink forgalmazza a Genway Cat5-0s, 4
vezetékes, N+1 vezetékes tarsashazi rendszereit, valamint az
egylakasos szetteket.

A G-WL-03NLCH egy 4 lakasos beltéri eloszto egység. Parhu-
zamosan tobb ilyen eloszto egységet lehet bekdtni, bekotése
és beallitasa rendkiviil egyszeri. Fehér miianyag hazban
kaphato.

Tulajdonsagok Szerelési rajz
“Kivitel: Fehér mianyag doboz
+Audio/video: Audio 0 I
-Halbzat: 4 vezetékes i @
-Szerelés: Feliiletre cLLe” T
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-Tapfesziiltség: 12V DC Lisa] Lies ]
-Aramfelvétel: 25 mA
Szélesség: 86 mm
*Hosszlsag: 86 mm
*Magassag: 47 mm
Bekotés

Csavarja ki a 2 db csavart az eszkoz tetejébdl, igy hozzafér
a panelhez. Ide kell bekotni a 4 vezetékes gerincvonalat,

valamint a 4 db beltéri egységet. Minden beltéri egységhez
egy Gx, valamint egy T&R megy. 4 db Gx-et talal (G1, G2, G3,

G4), ezek kiilon-kilon 1 beltéri egységhez mennek, a T&R-b6l
1 csatlakozod van, ez mindegyik beltéri egységhez befut. Ennél
aterméknél a 4 beltéri egység kiilon-kiilon lakasokba mehet

csak. Az eszk6z pontos bekotése és beallitasa a Genway 4
vezetékes rendszer Gtmutatojaban talalhato.

Szerelési rajz




