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Kép

Leírás

SE-18
18 emeletes bővítő panel az ST-680E liftvezérlő központhoz

A liftvezérlő paneleket olyan helyeken érdemes használni, 
ahol szabályozni szeretnénk, hogy az egyes személyek 
mely szintekre és milyen időpontokban jogosultak a lifttel 
közlekedni. A felvonóban található kártya, vagy ujjlenyomat 
olvasón való azonosítás után az előzőleg beállított rendszer 
eldönti, hogy a belépés mely szintekre engedélyezett, tehát a 
vezérlő gombok közül melyek használhatóak.
Az SE-18 egy 18 relés liftvezérlő modul az ST-680E liftvezérlő 
központhoz. Kettő modul bekötésével akár 36 emeletig 
használható a rendszer.

Specifikáció

•Tápfeszültség:  12V DC
•Áramfelvétel:  250 mA
•Relé terhelhetősége: 3 A
•Vezéreltmeletek száma: 18
•Nyitójel hossza:  0 ~ 255 mp
•Méret:   145 × 210 × 50 mm

Bekötés

Tulajdonságok

•Kivitel:   Fém
•Telepítési környezet: Beltér
•Ajtó vezérlés:  NO/NC (relés)

Programozás

Az eszköz az ST-680E liftvezérlő központtal együtt 
használandó, a programozás pedig a SAC-100 nevű 
szoftver segítségével történik, amelynek módját a központ 
adatlapjában találja.
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