
2EASY 
KAPUTELEFON 
RENDSZER



Videós kültéri egységeink 170°-os látószögű kamerával 
és éjszakai LED megvilágítással rendelkeznek a jobb 
képminőségért.

A 2EASY termékcsaládban az 1-2 lakásos kültéri 
egységek mellett megtalálja a kisebb társasházi 
(2-16) valamint a nagyobb rendszerekhez (16+) való 
termékeket is. Maximálisan 256 lakásig bővíthető a 
rendszer

A 2EASY termékekben megtalálhatóak a videós 
és audiós kültéri egységek egyaránt. A különböző 
formátumok kompatibilisek egymással, így akár egy 
videós kültérire is köthető csak audiós beltéri egység.

Kártyaolvasó
Egyes egységeink beépített kártyaolvasóval 
rendelkeznek, mások bővíthetőek azzal.

Kódzár
Bizonyos termékek rendelkeznek tasztatúrával, így akár 
kód megadásával is lehet nyitni az ajtót.

audiós videós

Audió/videó

Kamera

Lakások száma

Egyéb tulajdonságok

A 2EASY egy rendkívül egyszerű és jó ár-érték arányú 
kaputelefon megoldás. BUS-os rendszerének köszönhetően 
bekötése egyszerű, a termékcsaládon belül kompatibilitási 
problémák nem merülhetnek fel. Bekötéséhez 2 eres csavart 
érpár szükséges.

2EASY kaputelefon rendszer

A beltéri egységek hívása történhet dedikált 
hívógombok segítségével vagy akár tasztatúráról is.

Hívás módja

Süllyesztett vagy külső szerelésű
Termékcsaládban megtalálhatóak különböző szerelésű 
egységek.

A 2EASY beltéri egységek különböző kivitelben 
kaphatók. Termékpalettánkon megtalálja az egyszerű 
kagylós vagy kihangosítós audió egységet, és a 
kijelzős monitort is egyaránt. A monitorok között 
különböző méretű, akár érintőképernyős változatot is 
találhat. 

Kijelzős, kagylós

Cégünk által forgalmazott beltéri egységek között van 
ami mikrokapcsolós nyomógombbal vezérelhető, de 
vannak köztük érintésérzékeny nyomógombosok és 
érintőképernyős egységek is.

Beltéri egység kezelése



Termékeink

Ezen sorozatban 1-4 lakásos kültéri egységeket 
találhat, vannak köztük audiós és videós, 
felületre szerelhető és süllyesztett egységek 
egyaránt. A termékcsalád -ID típusai 
kártyaolvasásra is alkalmasak.

DT607 sorozat

Ebben a sorozatban a 4 lakásos eszköztől, 
a 32 lakásosig találhatók termékek. Ezek 
tetszőlegesen bővíthetők 12 lakásos bővítővel, 
kártyaolvasóval, tasztatúrával, valamint 
kijelzővel. Mind süllyesztett egységek, audió és 
videó kivitelben egyaránt kaphatóak.

DMR21 sorozat

Ez a termék maximálisan 265 lakást képes 
vezérelni. Az egységnek kijelzője, tasztatúrája és 
kártyaolvasója van. Felületre szerelhető. 

DMR18S

Felületre szerelhető, egyszerű videós kültéri 
egység egy vagy két lakásos változatban.

DT602 sorozat
Süllyesztetten szerelhető, egyszerű videós kültéri 
egység egy vagy két lakásos változatban.

DT603 sorozat

Ezen sorozat minden terméke egy lakásos egység. 
Kapható süllyesztett és felületre szerelhető 
kivitelben egyaránt, emellett kártyaolvasós, 
érintőgombos vagy mikrokapcsolós tasztatúrás 
változatban is.

DT611 sorozat

Ez a kültéri egység egy a DT607-eshez hasonló, 
de tetszőlegesen bővíthető, felületre szerelhető 
videós egység. A kültéri egység kártyaolvasóval 
és 8 dedikált lakásgombbal ellátott. EP608-S12 
egységgel 12 lakásonként bővíthető.

DT608

Ez az egység egy felületre szerelhető, kis méretű, 
egy lakásos audió kültéri egység. Fém házas, 
kapható hozzá esővédő.

DT595A
A DT610 a DT595 videós változata, szintén egy egy 
lakásos, kis méretű egység. Az eszközt modern 
design, egyszerű használat jellemzi.

DT610



Termékeink

Kihangosítós beltéri monitor, 7”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  Érintőképernyős TFT

DT27S-TD7-wh

Kihangosítós beltéri monitor, 7”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  Érintőképernyős TFT

DT47MG-TD7-bk

Kihangosítós beltéri monitor, 7”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  Érintőképernyős LCD

DT471-TD7

Kihangosítós beltéri monitor, 4,3”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny 
Kijelző típusa:  TFT

DT433-D4(EN)
Kagylós beltéri monitor, 4,3”-os kijelzővel
Felbontás:  480x272 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny 
Kijelző típusa:  TFT

DT243-D4

Kihangosítós beltéri monitor, 7”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  TFT

DT17S-D7(EN)

Kihangosítós beltéri monitor, 7”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  Érintőképernyős TFT

DT37MG(V2)-TD7-wh

Kagylós audió beltéri egység

DT-DJ4A
Kihangosítós audió beltéri egység

DT-DJ7A

Kagylós beltéri monitor, portásegység 4”
Felbontás:  320x240 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  TFT
IP és 2EASY hibrid

IP-G24

Kihangosítós beltéri monitor, 4,3”-os kijelzővel
Felbontás:  480x272 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  Érintőképernyős LCD
Master, WiFi és SIP kommunikáció

DX439-TD4
Kihangosítós beltéri monitor, 7”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  Érintőképernyős LCD
Master, WiFi és SIP kommunikáció

DX471-TD7

Kihangosítós beltéri monitor, 4,3”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  Érintőképernyős LCD
Slave, WiFi és SIP kommunikáció

WS439-TD4
Kihangosítós beltéri monitor, 7”-os kijelzővel
Felbontás:  800x480 px
Nyomógombok típusa: Érintésérzékeny
Kijelző típusa:  Érintőképernyős LCD
Slave, WiFi és SIP kommunikáció

WS471-TD7


