
FORGÓVILLÁS 
BELÉPTETŐ 
KAPUK
YK-TT SOROZAT



YK-TT112
Kétlábú, “HÍD” alakú automata 
forgóvilla.

YK-TT112S
Kétlábú, “HÍD” alakú félautomata 
forgóvilla.

YK-TT122
Egylábú, automata forgóvilla.

YK-TT122S
Egylábú, félautomata forgóvilla.

A forgóvillák a beléptetés legjobb eszközei. 
Használatukkal könnyedén és 
ellenőrzötten bonyolíthatja le a személyek 
be- és kiléptetését. Alkalmas irodaházakba, 
iskolákba, gyárakba, hotelekbe. Cégünk által 
forgalmazott forgóvillák ejtőkarosak, tehát 
áramszünet, vagy vészjelzés esetén a kar 
önmagától lecsapódik. Ennek köszönhetően 
szabad áthaladást biztosítanak a menekülési 
útvonalakon. Egylábú vagy hidas kivitelbe, 
félautomata vagy automata működési móddal, 
INOX szálcsiszolt házban kaphatóak.

Forgóvillák

Modelek



Egyszerűbb mechnikájának köszönhetően egy időtállóbb típus. A 
nyitójel után a kart az áthaladónak kell átfordítania. Ezek telepítését 
gyárakba, iskolákba, nagyobb igénybevételű helyekre javasoljuk. 
Egylábú, valamint kétlábú kivitelben kapható.

Tulajdonságok:
•Irány:   Kétirányú
•Bemenet:  3 db. kontaktus (2 irány és vészjelzés)
•Kimenet:   Számláló, relés átfordulás visszajelzés
•Időzítés:   Állítható (2~25 másodperc)
•Áthaladás/perc:  30-35 személy
•Áthaladási irányjelzés: Láb oldalán (zöld nyíl, vagy piros X)
   Forgóvilla tetején

Félautomata forgóvillák
Az automata forgóvillákon történő áthaladás kényelmesebb és 
egyszerűbb. Motorjának köszönhetően a nyitójel után az áthaladó 
személynek csupán egy kicsit kell meglöknie a kart, ami ez után 
automatikusan átfordul. Irodaházakba, kisebb igénybevételű helyekre 
ajánljuk telepítését.  Egylábú, valamint kétlábú kivitelben kapható.

Tulajdonságok:
•Irány:   Kétirányú
•Bemenet:  2 db. kontaktus (2 irány)
•Kimenet:   Számláló
•Időzítés:   Fix (4 másodperc)
•Áthaladás/perc:  20-25 személy
•Áthaladási irányjelzés: Láb oldalán (zöld nyíl, vagy piros X)
   Forgóvilla tetején

Automata forgóvillák



YK-CD-SA/WG
Kártyaejtő YK-TT112 és YK-TT112S 
típusú forgóvillákhoz, önálló 
működésű(SA) vagy Wiegand 
segédolvasóval(WG) olvasóval

YK-TT{READ}
Beépíthető segédolvasó a 
forgóvilla kártyaolvasó része alá. 
Mérete megfelel a kártyaolvasó 
helyének, 125 kHz EM kártyákhoz.

YK-TT{COUNT}

YK-TT112-PLATFORM
Alumínium bordáslemez  
talapzat a híd alakú 
forgóvillákhoz, ideális ha a 
forgóvilla közvetlenül nem 
rögzíthető a talapzathoz.

Forgóvilla lábába vagy 
oldalába beépíthető számláló. 
Kijelzi az áthaladó személyek 
pontos számát.

Rendelhető kiegészítők


