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Kép

Leírás

AJ-84-2
Két csatornás közepes hatótávolságú távirányító adó-vevő 
szett (a szett tartalma 1 vevő és 1db AJ-84-C2 adó,elemmel)

Az AJ-84-2 egy két csatornás, közepes hatótávolságú 
távirányító adó-vevő szett. A szett akár 150 méter 
távolságból is képes működni nyílt terepen, optimális 
körülmények között. Épületek között, fás területen és főleg 
épületen belül a működési hatótávolság akár jelentősen 
is lecsökkenhet. Ugrókódos, szuperheterodin kódolásának 
köszönhetően biztonságos, zavarokkal teli környezetben 
is megbízhatóan látja el vezérlési feladatát.  A vevő egység 
zárt műanyag burkolattal és merev antennával rendelkezik. 
Függőlegesen telepítve (antennával felfelé) fröccsenő vizzel 
szemben is védett. Valamint széles tartományú környezeti 
hőtűrésének köszönhetően, kültéren is alkalmazható. Sok 
féle programozhatóságának, jól terhelhető kimeneteinek és 
a nagy számú feltanítható adóknak köszönhetően számtalan 
helyre lehet optimális megoldás.

• Kód típusa:  Ugró kód(szuperheterodin)
                                                 Fix kód(bizonyos gyártók)
• Működési módok:  Impulzus-tartott, bistabil
• Kimenetek:  Száraz kontakt (NO/NC)
• Kivitel:   Műanyag (ABS)
• Opcionális kiegészítők: AJ-84-C2, AJ-84-C4, AJ-84-C4M
(WBK-400A-2, WBK-400A-4, WBK-400B, WBK-401B. Ezekkel 
az adókkal jelentősen csökkenhet a hatótávolság a kisebb 
adóteljesítmény miatt.)

Tulajdonságok

Specifikáció

• Tápfeszültség:   12-24V DC
• Nyugalmi áramfelvétel:  7 mA (12V DC)
• Maximális áramfelvétel:  200 mA
• Relék terhelhetősége:  10 A @ 277 V AC (NO)  
    7 A @ 277 V AC (NC)
• Memóriakapacitás:  140 távirányító
• Működési távolság:  150 m (nyílt terepen)
• Működési frekvencia:  433,92 MHz
• Vevőantenna érzékenység:  -113 dBm
• Hőmérséklet tűrés:  -40°C- +65°C
• Méret(antenna nélkül):  125  x 75 x 35 mm
• Súly(vevő):   96 g
• Adó elemének típusa:  LR27A (1db)

Bekötés

Távolítsa el a vevő burkolatát, amit az antenna rögzítési 
kivágása felé tud lehúzni az alaplapról. A bekötési sorkapocs 
felületet a panel alján találja. 
A tápfeszültség bekötésekor nagyon ügyeljen a polaritás 
helyes bekötésére, mert a helytelen megoldás az eszköz-
ben kárt tehet, ami garancia vesztéssel járhat. Bár a vevő 
rendelkezik polaritás védelemmel, de az tartós terheléstől 
nem védi meg!
A relék csatlakozási pontjait ajánlott a programozás után be-
kötni, ügyelve a megfelelő működés kiválasztására, valamint, 
hogy ne terhelje túl a relét.
A következőkben egy elvi vezérlési példát láthat a vevő panel 
sematikus rajzával.

Tápegység
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Fogalmak

Impulzus-tartott üzemmód:
Az adó gombjának megnyomása és nyomva tartásának 
idejéig marad meghúzva a relé. (nem csak 1 mp-ig, mint a 
“klasszikus” impulzus módban)

Bistabil vagy kapcsoló üzemmód:
Ez lehet gomb vagy távirányító szintű is.
Gomb szintű: egy kiválasztott gomb első megnyomására 
meghúz a relé, a második megnyomására elenged a relé.
Távirányító szintű: egy kiválasztott adó 1-es gombja (vagy 
“zárt lakat”) megnyomására meghúz a relé, ugyan ennek az 
adónak a 2-es gombja (vagy “nyitott lakat”) megnyomására 
elenged a relé.
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Programozás és beüzemelés

Működés Programozási összefoglaló

Telepítési és programozási hibák

Több más gyártó termékeivel ellentétben az AJ-84-2 adó-ve-
vő szett alapvetően „gomb” alapú és nem távirányító alapú 
működésű. Ez azt jelenti, hogy a kiválasztott vevő csator-
náját, megadott kapcsolási rutinját nem egy teljes adóhoz 
lehet hozzárendelni, hanem gombonként, ami egy adón belül 
többféle is lehet.
Ennek a rendszernek az előnyei - aki ezt a terméket választja 
- hogy ha az adott felhasználási területen megváltoznak egy 
adott vevő funkciói, vagy egy-egy felhasználó jogosultságai 
változnak meg, nem kell minden felhasználót törölni a vevő 
memóriájából és újra mindenkit feltanítani. Ilyen esetekben 
elég, ha a változtatni kívánt adó kéznél van, gyorsan könnyen 
megoldható a változtatás.
Az továbbra is fennáll, hogy távirányító elvesztésével járó 
„biztonsági rés” kizárására csak a teljes memória törlése és 
az összes távirányító újbóli feltanítása a megoldás. Ez azért 
van így mert az adók nincsenek egyedileg „nevesítve”, egy 
egyedi sorszámmal azonosítva egy vevő memóriájában.
Mindezen megoldásokról alább, a „Programozás és beüzeme-
lés” részben részletesen talál információkat.

Figyelem! A vevő nagy teljesítményű antennájának és ki-
emelkedő érzékenységének köszönhetően, valamint annak 
a tulajdonságának, hogy FIx - idegen - kódokat is képes 
megtanulni, törekedjen arra, hogy „csendesebb” rádiófrek-
venciás környezetben végezze el az adók feltanítását. Mivel 
tápelvétel alkalmával nem veszti el a vevő a memóriájában 
tárolt távirányítók adatait, a tanítást elvégezheti a végleges 
telepítési helyszíntől távol is!

Ellenőrizze a tápfeszültség polaritás helyes bekötését és az 
alkalmazott tápforrás által kiadott feszültség nagyságát. A 
vezérléseket - a relé kimeneteket - szerencsésebb a tanítási 
folyamat befejeztével bekötni. Különösen olyan vezérlések 
esetében, amelyeknél gondot okozhat a sűrűbben történő ki- 
és bekapcsolás. a gyakori terhelés változás.

Egy adó bármelyik kiválasztott gombja, egy vevőn belül csak 1 
csatornához/reléhez tanítható fel!

Távirányító/gombok feltanítása:

1-es csatorna(relé) gombhoz tanítás impulzus-tartott módba:
Nyomja meg a vevőn a P1 gombot egyszer röviden, ekkor a 
piros LED elkezd világítani, majd kis idő múlva egyet villan 
- ezzel jelzi a választott csatornát és üzemmódját - majd 
tovább világít (8 mp-ig). Ennek leteltét ne várja meg. Nyomja 
meg a felprogramozni kívánt jeladó tetszőlegesen kiválasz-
tott gombját hosszan, míg a piros LED villogni kezd és a relé 
meghúz. Engedje fel az adó gombját, a LED kialszik. Ezzel a 
tanítás sikeresen befejeződött. 
2-es csatorna(relé) gombhoz tanítás impulzus-tartott mód-
ba:
A tanítási folyamat ugyanaz, mint az 1-es relé esetében, csak 
a P1  gombot egymás után kétszer kell röviden megnyomni 
és a LED két villanással jelzi a választott csatornát és üzem-
módját.
1-es csatorna (relé) gombhoz tanítása bistabil módba:
A tanítási folyamat ugyanaz, mint az előző két esetben, csak 
a P1  gombot egymás után háromszor kell röviden megnyom-
ni és a LED három villanással jelzi a választott csatornát és 
üzemmódját.
2-es csatorna (relé) gombhoz tanítása bistabil módba:
A tanítási folyamat ugyanaz, mint az előző esetekben, csak 
a P1  gombot egymás után négyszer kell röviden megnyom-
ni és a LED négy villanással jelzi a választott csatornát és 
üzemmódját.

Memória törlési folyamatok:
Gombonkénti törlés: Nyomja meg a P2  gombot és tartsa 
lenyomva 5 mp-ig. Engedje fel a P2  gombot, a LED világítani 
kezd. Nyomja meg azt a gombot az adón, aminek a funkcióját 
törölni szeretné. A LED kétszer felvillan - gyorsan egymás 
után - majd kialszik. Ezzel a gomb funkciójának törlése meg-
történt. Új funkció feltanítása a fentiekben leírtak szerint 
azonnal megoldható.
Teljes memória törlés: Nyomja meg a P2  gombot és tartsa 
lenyomva - kb. 12 mp-ig - míg a LED világítani kezd. Engedje 
fel a P2  gombot, a LED kialszik. Ezzel minden adó, minden 
gomb funkciója törölve lett.
Ha a programozási folyamatba lépett - megnyomta a P1 gom-
bot a kívánt beéllításnak megfelelő alkalommal - a tanítási 
folyamat befejezésére 8 mp áll a rendelkezésére. Ha nem 
nyom meg egyetlen gombot sem ez idő alatt, a vevő automa-
tikusan kilép a tanulási folyamatból!

Tanítás: 1-es relé impulzus mód:
P1-es gomb 1x röviden nyomja meg->adó kiválasztott gomb-
ját nyomja meg a relé meghúzásáig->kész a tanítás
Tanítás: 2-es relé impulzus mód:
P1-es gomb 2x röviden nyomja meg->adó kiválasztott gomb-
ját nyomja meg a relé meghúzásáig->kész a tanítás
Tanítás: 1-es relé bistabil mód:
P1-es gomb 3x röviden nyomja meg->adó kiválasztott gomb-
ját nyomja meg a relé meghúzásáig->kész a tanítás
Tanítás: 2-es relé bistabil mód:
P1-es gomb 4x röviden nyomja meg->adó kiválasztott gomb-
ját nyomja meg a relé meghúzásáig->kész a tanítás
Törlés:
Gombok: Nyomja meg a P2-es gombot 5mp-ig->adó kiválasz-
tott gombját nyomja meg a LED 2x-i villanásáig->kész a gomb 
törlése
Teljes: Nyomja meg a P2-es gombot kb. 12mp-ig->LED világíta-
ni kezd->kész a teljes törlés.

- Rádiófrekvenciás szempontból zsúfolt környezet:
Minden olyan telepítési helyszín, ahol 433,92 MHz-en kommu-
nikáló eszközök vannak - egyéb gyártók fix kódos működésű 
adó-vevői, vezeték nélküli riasztó és okos otthon rendszerek 
- a tanítási folyamatra befolyással lehetnek. Az első tanítási 
folyamat után folyamatos LED villogással és a relé időnkénti 
meghúzásával jár.
- Egy már feltanított gomb funkcióra történő felülírás.
AJ-84-2 vevő engedi ezt a funkciót is, így tulajdonképpen a 
gombonkénti funkció törléssel tudunk törölni egy meglévő 
teljes adót is, de ehhez birtokunkban kell lennie az adónak.
Ilyenkor az új funkció marad csak meg a vevő memóriájában.
- A vevő NEM rövidzár védett, ezért nagyon ügyeljen a táp-
forrás biztonságos elhelyezésére és annak a vevőbe történő 
bekötésének menetére.
- A távirányítók működési időtartama jelentős mértékben 
függ a használati gyakoriságtól és a környezeti hatásoktól 
(páratartalom, hőmérséklet, stb.)
Ha a használati helyen jelentősen lecsökken a hatótávolsá 
vagy bizonytalan az adó működése cseréljen elemet a távirá-
nyítóban.


