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Leírás

C-5
Társasházi videó kaputelefon rendszer

Társasházi videó kaputelefon rendszer, mely CAT-5 típusú
kábelt használ a jel átvitelére, ezért egyszerü a rendszer 
telepítése és karbantartása. A rendszer kétirányú audió 
kapcsolatot képes megvalósítani kültéri és beltéri egység 
között, valamint egyirányú videó kapcsolatot kültéri egység 
felöl a beltéri egység irányába. Zárak vezérlését a kültéri 
egységek végzik, relézett kimenettel.

Zár nyitása többféleképpen elérhetö:
- Beltéri egységről kiadott nyitási utasítással
- Kültér egységnek megadott nyitókóddal
- Kültéri egység direkt nyitógombjával
- EM típusú RFID eszközzel (kártyával)

Rendszer tulajdonságai

Hálózat tápfeszültsége   30-35V DC
Maximális lépcsőházszám   63
Lépcsőházanként maximális lakásszám:  1016

Rendszer lehetséges komponensei

Kültéri egységek

Színes kamerával ellátott becsengetö egységek. Autonóm 
blokkhoz lehet felhasználni, mely lehet komplett lépcsőház, 
vagy akár csak egy emelet is. A becsengető rendelkezik 
kapunyitási funkcióval, LED-es megvilágítással, RFID 
kártyaolvasóval, és tasztatúrával, mely segítségével 
elérhetőek a funkciók és a programozás.

C2608D-C C9E21L-C

Beltéri egységek

Lakásban felszerelendő 3.5” (3031) és 7” (3064, 3066) TFT 
kijelzővel rendelkező beltéri készülékek.

3031

3064

3066

Kiszolgáló egységek

4001 Tápegység: Kapcsolóüzemű, akár 24 db 
beltéri egység ellátására képes.

C4301 Gate-way: Különálló autonóm hálózat 
központi eleme, a sorban felfűzött 
Distrubutor(4110) egységeket vezérli. Két 
becsengető egység köthetö hozzá.

4110 Distributor: az autonóm hálózat 
gerincvonalán sorban helyezkednek el,
lakáskészülékeknek osztják szét a jelet.

4110S Distributor-S: Azzal különbözik a 
normál Distributortól, hogy egy 
hívószáma van és egyetlen lakás, maximum 
4db beltérijéhez használható.

4811 Jelerősítő: Egycsatornás, akkor 
szükséges használni, ha egy épületen 
belül a rendszer által használt teljes kábel 
hálózat hossza több mint 600 méter. Az 
erősítő segítségével a videójel 1200 méterig 
bővíthető.

Opcionális egységek

4822 Portbővítő Distributor: Segítségével 
maximálisan 8db becsengető
egység köthetö a Gate-way egységre.

C6806D-C Guard egység: Portaszolgálati, 
illetve biztonsági őr szolgálati eszköz.

C4401 Hálózati Switch: Részegységeket 
összefogó eszköz, Gate-way, Kerületi Kültéri 
egység, valamint Portaszolgálati egység 
köthető hozzá.



C-
5

Tá
rs

as
há

zi
 v

id
eó

 k
ap

ut
el

ef
on

 re
nd

sz
er
 

AD
AT

LA
P

YL
I 

SI
KM

AG
NE

SE
K 

C.
: 

11
02

 B
ud

ap
es

t 
Hö

lg
y 

ut
ca

 5
0/

b
T.

: 
+3

6 
1 

40
6 

98
 0

7
W.

: 
ww

w.
yl

i.
hu

2/6

Rendszer felépítése, maximális távolságok

Kerületi kültéri egység (opcionális)
Guard egység (opcionális)

Switch egység (opcionális)

Kültéri egység

Kültéri egység

Beltéri 
egységek

Beltéri 
egységek

Beltéri 
egységek

Beltéri 
egységek
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Gate-way

Gate-way
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Kábelezés, szerelés

A rendszer minden esetben Cat-5 típusú kábelt használ, kivéve a tápkábelek esetén. Ezért is 
érdemes a lehető legjobb minőségű kábelt használni.

Kábelek bekötése kétféle képpen történik:
- Sorkapcsokkal, ebben az esetben az eszközön fel van tüntetve a vezetékek sorrendje.

- Másik esetben RJ-45-ös csatlakozóval, ebben az esetben szabványos színsorrendet kell 
alkalmazni.

Tesztkörnyezet kiépítése

Mielőtt elkezdené a teljes rendszer kiépítését, érdemes egy teszt rendszert összerakni.
A következőkből álljon: tápegység, kültéri egység, gate-way, distributor, beltéri egység.  
Majd programozzon fel 4 teszt lakást a kültéri egységre. Ezzel a beállítással végig lehet probálni 
az összes egységet és azok portjait is az eszközök cserélgetésével (a DIP kapcsolókat minden 
eszköznél a feltanított teszt lakások beállításához kell állítani). Így könnyebb kiszűrni az esetleges 
hibákat, mint a kész teljes hálózat telepítése után.

Ezután következhet a teljes rendszer megtervezése. Itt el kell dönteni, hogy egyes lakások milyen 
hívószámmal rendelkezzenek, hányadik distributor melyik portjához csatlakozzon a lakás beltéri 
egysége. Mindenképpen jegyezze fel a tervet! Ezeket és minden más kívánt beállítást már a 
telepítés előtt érdemes beprogramozni a kültéri egységbe, majd feltölteni azt a Gate-way-re.
A kültéri egységek részletes programozási útmutatója azok adatlapjában található. 
Ezeknek a beállításoknak megfelelően állítsa be a DIP kapcsolókat az egyes egységeken majd 
valamilyen módon jelölje is meg azokat. Fontos! Sem a Gate-way, sem a Distributor egységeknek 
nem lehet azonos címe. Ezek után a telepítés során már folyamatosan tesztelhető a rendszer.

Rendszer telepítése

A legcélszerőbb a kültéri egység felől fokozatosan szintenként felépíteni a rendszert. A kültérihez 
csatlakozik a Gate-way egység, majd következik az első Distributor, ehhez a beltéri egységek.

A tápellátást a következők szerint kell biztosítani:
- 2 éren viheti a hálózatba, a 35VDC-t a barna(+DC) és Barna-Fehér(GND) vonalakra kell bekötni.
- Switch, Gate-way, Kerületi Kültéri egység, és Portaszolgálati Egység saját tápegységet igényel.
- Normál kültéri egységeket a Gate-way látja el árammal, ha a köztük lévö C-5-ös kábel kevesebb 
mint 30 méter. Ellenkező esetben a kültéri egységnek saját tápegységet kell bekötni.
- Distributorok esetében egy tápegység maximálisan 6db-ot hajthat meg. Ügyeljen arra, hogy 
Distributorok esetében a táplált blokkok szeparáltak legyenek egymástól.

A CAT-5 kábeleket minden esetben célszerű feliratozni, mely vezeték merre megy, mihez tartozik, 
hova csatlakozik. Ezzel elkerülhetőek a téves bekötések.

Egy szint elkészülte után, mikor még nincs csatlakoztatva a következő, érdemes teszteket végezni.
A kültéri egységen csengessen fel sorban a szinten található minden lakásba. 
Így tesztelheti a beltéri egységeken a kép minőséget, valamint a kétirányú audio kapcsolatot is.
A beltéri egységről végezzen kitekintést is a kültéri egység felé.

Ha egy adott szinten mindent megfelelőnek talált, csak akkor haladjon tovább és csatlakoztassa a  
következő szintet a hálózathoz.

Működés közben ne csatlakoztasson a rendszerhez semmilyen további egységet, és a 
bekötéseken ne változtasson! Ha módosítani szeretne, csakis kikapcsolt állapotban tegye!
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Tápegység

Csatlakozás a 
Switch-hez, vagy 

másik GW-hez

Következő GW egység

Tápegység

Gate-way Utolsó Gate-way

Distributor
Kültéri egység

Gate-way

A Gate-Way egység felel az autonóm blokkok irányításáért. Kábelezés szempontjából csillag-ponti szerepe 
van. Alap esetben egy Gate-Way-ra köthetö két kültéri egység és a felfűzött Distributor-ok. (További opciók: a 
beköthető Normál kültéri egységek száma 8-ig bővithető Portbövitő Distributorral. Gate-Way egységek 
összefűzhetőek Switch egységgel, így az egész rendszer elérhető Kerületi Kültéri egységgel, vagy Guard 
egységgel.) A kábelezés megkönnyitése érdekében a Gate-Way egységek is felfűzhetőek. 
Az  “Uplink” sorkapcson az “LA” és “LB” vonalak közé 120 Ω nagyságú ellenállást kell tenni. A tápegységet a 
“Power” sorkapcsokra kötheti. Ebben az esetben ügyeljen a Distributor egységek  tápvonalának 
elszeparálásáról. A kiegészítő Kültéri egység bekötése azonos a Normál Kültéri egység bekötésével. 

A   műanyag lepattintható fedél alatti DIP kapcsolókkal történik. A cím 1 és 63 között lehet.  A 7-es és 8-as 
sorszámú kapcsoló nem használatos. A címeket binárisan állíthatja be:

Két GATE-WAY egységnek a címe nem lehet azonos!
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Distributor

Következő Distributor

Sorban az utolsó
Distributor

Distributor
Beltéri kaputelefon egység

Megfelelő ereket a sorkapocsba való 
csatlakoztatás előtt sodorja össze!

Tápegység
Kösse le a DC+ vonalat
(barna vezeték), hogy a 
tápegységek szeparálva
legyeken egymástól

Tápegység

Az 1. DISTRIBUTOR egységet a GATE-WAY készülék megfelelő aljzatára 
kell csatlakoztatni a sorkapocs segítségével (helyes színek szerint), majd 
egymáshoz tovább sorban az összes többi DISTRIBUTOR-t. Egy tápegység 
maximum 6 DISTRIBUTOR-t táplálhat meg. FONTOS! A TÁPLÁLT 
BLOKKOKAT SZEPARÁLNI KELL EGYMÁSTÓL, AZAZ A BLOKK UTOLSÓ 
DISTRIBUTORÁNÁL DC+ VONALAT (BARNA VEZETÉK) MEG KELL SZAKÍTANI. 

Egy Distributorra 4 beltéri egység köthető a PORT1-4 RJ45 csatlakozókra.

FONTOS! A legutolsó Distributor megfelelő kapcsait lezáró ellenállással kell 
összekötni. Az LA és LB vonalak közé 120 Ω értékű, a VF+ és VF- vonalak közé 
pedig 100 Ω értékű ellenállást kell tenni.

A Distributor sort egymást követő címekre kell beállítani. Ez a   műanyag 
lepattintható fedél alatti DIP kapcsolókkal történik. A cím 1 és 254 között 
lehet. A címeket binárisan állíthatja be:

Egy azon GATE-WAY egységre csatlakoztatott Distributor 
egységek címe nem lehet azonos!
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Distributor-S

A bekötési ábrák és a tápellátás megegyezik a normál Distributor egységgel!

A Distributor-S egységet a gerincvonalra lehet felhelyezni a Distributor sorba. Címezhető 
önállóan a többi Distributortól eltérő címmel vagy lehet azonos címe egy meglévő normál 
Distributorral, ilyenkor olyan mintha annak az egyik portját használná. Ezért van szükség a 
külön Port beállító DIP kapcsolóra az egységen. A Distributor-S minden kimenete egyetlen 
lakáshoz tartozik, de a szoftveres beállítás a kültéri egységen a normál Distributornak 
megfelelően történik. 

Egy Distributor-S-re 4 lakáson belüli beltéri egység köthető a PORT1-4 RJ45 csatlakozókra.
(Az 5. ‘FD STATION’ csatlakozó használaton kívüli)

A   műanyag lepattintható fedél alatti DIP kapcsolókkal történik. A cím 1 és 63 között lehet.  
A 7-es és 8-as sorszámú kapcsoló a portszám beállítását teszi lehetővé. A címeket binárisan 
állíthatja be:

A Distributor-S egységek címe nem lehet azonos!

Kültéri egység csatlakozásai

Zár

A kültéri egységek relés kimenettel rendelkeznek, valamint található a sorkapcson fix +12V. 
Ezt áthidalva könnyen megoldható jelvezérlés is. Így többféleképpen lehet megvalósítani 
zárvezérlést: NO/NC impulzusvezérléssel, illetve csak a relés kimenetekkel.
Néhány tipikus bekötés:

Áthidalás

NO elektromos zár

Dióda

NC elektromos zár

NO elektromos zár

Külső
tápegység

Külső
tápegység

Dióda

Dióda

Nyitógomb

A kültéri egységek rendelkeznek direkt nyitási lehetőséggel, mely két vonal rövidrezárásával 
valósítható meg. Ezért egyszerűen illeszthető akár nyomógomb, vagy akár másik relézett 
eszköz.

Nyomógomb

Nyitásérzékelő

Opcionális lehetőség a nyitásérzékelő bekötése. Ez a funkció arra szolgál, ha az ajtó 120 
másodpernél tovább van nyitva jelzést küld a ‘Guard’ egységnek. A funkció letiltható többféle 
módon is: szoftverböl, vagy a GS és GND vonalak rövidrezárásával.

Nyitásérzékelő


