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VZ-125P-4
Kiegészítő szett a VZ-125 típusú tolóajtó 
rendszerhez

A VZ-125P-4 egy kiegészítő szett a VZ-125 automata toló-
ajtó rendszerhez. A csomag tartalmazza a szíjfeszítőt, 2 db 
szíjtartót vízszintes és függőleges konzollal, valamint a vég-
megállítókat. A csomag csak egyben vásárolható meg. 

Leírás

Kép

A szíjfeszítőt mindig a motorral ellentétes oldalra kell he-
lyezni. A sínbe való beszereléshez először csavarozza le a 2 
db rögzítő elemet, majd ezeket csúsztassa bele a sínbe. Ez 
után a csavarok segítségével rögzítse a szíjfeszítőt a rögzítő 
elemekhez úgy, hogy a csavarok segítségével rászorítsa a 
sínhez az eszközt.

Szíjfeszítő rögzítés, beállítás

rögzítőcsavar
rögzítőcsavar

rögzítőcsavar

rögzítőcsavar

rögzítőlemez

rögzítőlemez

A szíjfeszítő rögzítése után lazítsa ki az alsó képen 1-essel 
jelölt csavarokat.
Ezután a 2-essel jelölt feszítőerő állító csavart tekerje az 
óramutató járásával megegyező irányba, így a szíjgörgő (3) a 
motorhoz képest a legközelebbi pozícióba tudja vinni.
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Helyezze a szíjat a görgőre, majd a feszítőerő állító csavart 
kezdje el óramutató járásával ellentétes irányba tekerni. Ezt 
addig kell csinálni, míg a szíj el nem éri a megfelelő fesz-
ességet.
Ha sikerült beállítani húzza meg az 1-essel jelölt csavarokat, 
így tudja lerögzíteni a szíjgörgőt.

A csomag tartalmaz még 2 db szíjtartót, egyet vízszintes 
egyet pedig függőleges konzollal. Ezek szerelését a VZ-125P-3 
(görgők) adatlapjánál találja. A Végmegállító konzolok sínre 
szerelését a lent látható képen találja.

Kiegészítők


