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Kép

Leírás

VZ-V04
Függöny infra - nyíló ajtókra

A VZ-V04 egy modern kialakítású, esztétikus mozgás és 
jelenlét érzékelő szenzor. Könnyű telepíteni, és beállítani. Az 
érzékelési magasság és az érzékelési zóna állítható, gyor-
san és nagy pontossággal reagál. Az eszközt nem zavarják a 
környezeti hatások (pl.: napfény, hó vagy eső).
Az eszköz jelenlét vagy mozgás érzékelésére alkalmas.
Ideális elektromos ajtónyitókkal kombinálva az ajtók 
nyitására, vagy a rácsukódás elleni védelem megvalósítására.

Tulajdonságok

• Anyag:   Alumínium, műanyag
• Szerelés:  Rátét
• Visszajelzés:  NO-COM, LED

Specifikáció

• Tápfeszültség:   12-24V AC/DC
• Áramfelvétel:   <100 mA
• Relé terhelhetősége:  max 48V AC/DC, 500mA
• Érzékelő méret:   620 x 31 x 20 mm
• Védelmi mutató:   IP 52
• Szenzor típusa:   IR szenzor

Telepítés és beállítás

Az eszköz két oldaláról a végzárókat eltávolítva levehető a 
műanyag takaróelem. 
Az érzékelő belsejében 2 egymással öszekötött elektron-
ikát talál. Az elektronikák két oldalán található csavarok 
kilazításával lehet az elemeket az alumínium sínben jobra és 
balra mozgatni. (ábra 1.)

Az eszközön lévő DIP kapcsoló segítségével be tudja 
állítani, hogy az eszköz milyen visszaverődéssel rendelkező 
környezetben fog működni.  1-es állásra a nagyobb vissza-
verődési tényezővel rendelkező környezetben van szükség, 
pl.: márvány, kerámia, polírozott felületek. 2-es állásra pedig 
az alacsony visszaverődéssel rendelkező környezetben van 
szükség. (ábra 2.)

A jobb oldali lencse mellett található egy réz színű kerék, 
amely segítségével a lencsét lehet közelíteni és távolítani a 
másik lencséhez képest, Ezzel csökkentve vagy növelve az 
érzékelési tartományt. (ábra 3.1 és 3.2)

(ábra 1.)

(ábra 2.)

(ábra 3.1.)

(ábra 3.2.)

Amennyiben a két elektronikát a sínben eltolja, akkor az esz-
köz érzékelési tartományt jobbra vagy balra tudja állítani.
(ábra 4.)
A bal oldali rögzítőcsavarok mellett látható egy függőleges 
recés skála, ami segítségével az érzékelési tartományt az ajtó 
síkjából 30°-al ki lehet emelni. (ábra 5.)

(ábra 4.)

A két elektronika egymással össze van kötve, és gyárilag az 
NC vezeték el van vágva. 
Az a feszültséget és a relé kimenetet elég csak az egyik elek-
tronikába bekötni.

(ábra 4.)
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Bekötési ábra Működés, vezetékezés

Az eszköz jelenlét vagy mozgás érzékelésére alkalmas.
Ideális elektromos ajtónyitókkal kombinálva az ajtók 
nyitására, vagy a rácsukódás elleni védelem megvalósítására.

Az eszköz érzékelés esetén az NO-COM kimeneteken 
rövidzárat ad. 

Telepítése és vezetékezése rendkívül egyszerű. Az érzékelő 
házát csavarkötéssel a kívánt felületre lehet rögzíteni. A 
vezetékezésnek pedig az eszközön belül kialakított helye van.

12-24V AC/DC

COM
NO
NC

12-24V AC/DC
12-24V AC/DC

COM
NO
NC

12-24V AC/DC

Tápegység
12-24V AC/DC

GND

Elektromos
ajtónyitó

Vezérlő bemenet /
rácsukódás elleni védelem

Rövidzár esetén nyitja az ajtót

COM

NO
Az NC kábel gyárilag meg van szakítva.

A bekötéshez elegendő az egyik érzékelőt tápfeszültség alá 
helyezni (1-2 lábakon), és a vezérlő kimenetét pedig rákötni 
az ajtónyitó vezérlő bemenetére, vagy a rácsukódás elleni 
védelem bemenetére.


