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Kép

Leírás

MPB-085
Elektromos pánikrúd

Az MPB-085S egy elektromos pánikrúd menekülő ajtókhoz. 
LED és berregő visszajelzéssel, időzítéssel. Ideális menekülő 
ajtók elektromos zárának vezérléséhez. Két féle üzemmódban 
működhet, önállóan vagy vezérelve. 

Tulajdonságok

• Kivitel:   Aluínium, műanyag
• Szerelés:  Menekülő ajtóra szerelhető
• Visszajelzés:  LED (piros/zöld/kék), berregő

Specifikáció

• Tápfeszültség:   12/24 V DC
• Áramfelvétel:   150/75 mA
• Minimális ajtószélesség:  600 mm
• Csatornák száma:   2
• Terhelhetőség:   10 A @ 24 V DC
• Hangerő:   0 ~ 92 dB (állítható)
• Időzítés:   0 mp/0,5 ~ 60 mp
• Hőmérséklet tűrés:  0°C ~ 70°C
• Méret:    850 x 60,5 x 60,5 mm
• Súly:    1,9 kg

Szerelés, bekötés

Az eszköz szerelése előtt le kell ellenőrizni, hogy az ajtó 
szélességéhez megfelelő hosszúságú-e a pánikrúd. Célszerű 
úgy felszerelni, hogy a pánikrúd mellett legalább 15-15 mm 
maradjon a két oldalon. 
Amennyiben túl hosszú az eszköz szét lehet szerelni és 
méretre lehet vágni.

>1.5cm

P U S H  T O  E X I T

Legalább 15 mm távolság
maradjon mindkét oldalon

Szerelje le a két oldal műanyag végzáróit, majd az egyik 
oldalról szerelje le a fém konzolt. Így lehúzhatja a felső 
alumínium borítást, és méretre vághatja mind a sínt mind a 
burkolatot.
FIGYELEM! A méretre vágásnál ügyeljen arra, hogy a belső 
részeket vegye ki előtte. Célszerű az eszközt szimmetrikusan 
levágni, így mindkét végéből ugyanannyit. A sínt és a burkola-
tot semmiképp ne vágja 600 mm-nél rövidebbre.

P U S H  T O  E X I T

P U S H  T O  E X I T

A felső burkolat lehúzásánál figyeljen arra, hogy ne tépje ki a 
csatlakozót. A képen látható elektronikát fogja látni.
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• Az 1-es DIP kapcsoló segítségével lehet állítani, hogy önálló 
működésű vagy vezérelt legyen az eszköz.
Önálló működés: Ilyenkor a pánikrúd megnyomása után a zár 
kinyit, a LED és a berregő pedig jelez a beállított időzítésig.
Vezérelt működés: Ilyenkor a pánikrúd kimenete csupán egy 
impulzus jelet ad, emellett a LED a bemenet alapján világít.

Bekötés

• A 2-es potméterrel az önálló működésnél fellépő berregő 
hangerejét lehet állítani.
•A 3-as potméterrel az önálló működésnél lévő időzítést lehet 
beállítani.
•A 4-es jumperekkel a végső időzítést tudjuk be és kikapcsol-
ni. Amennyiben “ON” lábon van a jumper az időzítés utolsó 
5 másodpercében villogni kezd a LED a berregő pedig nem 
folyamatosan sípol, hanem időszakosan megszakad.
•Az 5-ös sorkapocsba kell bekötni a tápegységet (V+ és V-), 
valamint vezérelt üzemmód esetén itt lehet a LED-eket 
vezérelni. Ha a V- és valamelyik LED lábat rövidre zárja, a 
megfelelő színnel fog világítani a LED (RED_L és V- rövidzára 
esetén pirosan, a GREEN_L és a V- rövidrezárása esetén 
zölden a BLUE_L és a V- rövidrezárása esetén pedig kéken).

Az 5-ös sorkapocs mellett 3 mikrokapcsoló találhatóból az 
alsó az önálló működés esetén jelez, a felette lévő kettő az 
1-es és 2-es csatornát vezérli. Mellette a sorkapocsról a két 
kimenetet lehet levenni, COM1-NO1-NC1 és COM2-NO2-NC2 
lábakról.


