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Kép

Leírás

PBK-810A(LED)
Mikrokapcsolós LED-es nyomógomb

Az PBK-810A(LED) egy mikrokapcsolós nyomógomb család. 
Süllyesztve szerelhető. Többféle LED gyűrűs kivitelben 
kapható (piros,kék és zöld). A cikkszám végén található 
betűkód határozza meg a LED színét. Telepítéséhez 19mm 
átmérőjű furat szükséges.

Elérhető verziók

Cikkszám          LED gyűrű színe     
PBK-810A(LED)-gn   Zöld
PBK-810A(LED)-bl   Kék
PBK-810A(LED)-rd   Piros

Tulajdonságok

• Anyaga:    Fém+műanyag
• Telepítés:   Süllyestve szerelhető
• Kapcsolás típusa:   NO/NC/COM 
• Kapcsoló típusa:   Mikrokapcsoló
• Csatlakozás típusa:  Forrasztásos

Specifikáció

• Tápfeszültség:   12V DC
• Terhelhetőség:   1A @ 30 V DC
• Méret:    60 x 29 x 27 mm
• Súly (nettó/bruttó):  30g
• Működési hőmérséklet:  -30°C ~ 55°C
• Élettartam:   ~500’000 kapcsolás

Bekötés

A nyomógombon 5 láb található ebből 2 láb a LED 
tápellátásához szükséges a fennmaradó 3 láb az NO/NC/COM

Példa bekötés

A leggyakrabban előforduló bekötést fogjuk prezentálni itt. 
Amikor egy önnáló működésű beléptető egy síkmágnest vezérel 
ahol az egyik áthaladási irányt nyomógomb segítségével kell 
megoldani.

PBK-810A(LED)-gn PBK-810A(LED)-rd

PBK-810A(LED)-bl

Telepítés

1. Csavarja le a nyomógomb műanyag testét illetve távolítsa el 
a fém részen található anyát és gumi tömítést

2. Az elére kialaított furatba helyezze a nyomógomb fém részét  
majd a gumi alátétet és az anyacsavart, végül csavarja vissza a 
műanyag testet.

3.Forrassza a nyomógombra a szükséges vezetékeket.

NC

+
NO

COM
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Műszaki rajz Kompatibilis Pajzsok

MP-35/19
Anyaga: INOX
Felülete: Szálcsiszolt
Mérete: 90x35x2mm
Fuart: ø19mm

MP-86/19
Anyaga: INOX
Felülete: Szálcsiszolt
Mérete: 86x86x2mm
Fuart: ø19mm

IK-PB-86-19
Anyaga: INOX
Felülete: Polírozott
Mérete: 86x86x3mm
Fuart: ø19mm
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