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Szarnyas kapu szett

QK-E400KIT
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Szarnyaskapu szett
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Szerelés

Specifikacio

e Tapfesziiltség 230V AC

e Aramfelvétel 09-15A

e Teljesitmény 350 W

e Védelem IP44

e  Nyitasiidé 20 mp

e  Maximalis nyomaték 2200 N

e  Maximalis szarnyhossz 4m

e Munkaciklus 40%

e  Mikodési hdmérséklet -30°C ~ +70°C
o  Méret 740 x 87 X 190 mm
e  Karok silya 6 kg

Maximalis szarny méretek és sulyok

‘ 600 kg ‘ 500 kg ‘ 400 kg ‘ 350 kg‘ 300 kg \

Szett tartalma

QK-E400KIT egy szarnyaskapu mozgatd szett maximum 4m
szarnyl kapukhoz, 230V tapellatassal. Az EON termékcsaladot
kifejezetten lakossagi felhasznalasra fejlesztették. A
kisméret(i motoroknak készonhet6en kis helyekre is kénnyen
telepitheték. A mingségi alkatrészeknek kdszonhetéen
alacsony karbantartasi igénnyel rendelkezik, és igen tartos.

Tulajdonsagok

Lakossagi felhasznalasra javasolt
Maximum 4m szarnyak

20 mp nyitasi sebesség

Acél és bronz alkatrészek
Alacsony karbantartasi igény

Kis méret

2 x QK-E400 - motor 230V AC + csavarok, rogzité lemezek
1x QK-LUX24 - jelzélampa

2 x QK-MO4 - taviranyito

1x QK-FTPO - fotocella

1x QK-CE220BATRL4 - vezérld

2 x vésznyito kulcs

Meéretek

MIN. 740 MAX. 1122
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A (mm) [BMM)_J A (mm) | B (mm)
min max min | max

110 | 120 | 250 120 | 120 | 220
120 | 120 | 250 130 | 120 | 220
130 | 120 | 250 140 | 120 | 220
140 | 120 | 250 150 | 120 | 210
150 | 120 | 250 160 | 120 | 210
160 | 120 | 230 170 | 120 | 200
170 | 120 | 230 180 | 120 | 190
180 | 120 | 220 190 | 120 | 180
190 | 120 | 200 200 | 120 | 170
200 | 120 | 190 210 | 120 | 160
210 | 120 | 190 220 | 120 | 160
220 | 120 | 180 230 | 120 | 130
230 | 120 | 160 240 | 120 | 120
240 | 120 | 160 250 | 120 | 120
250 | 120 | 150
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