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QK-S400BKIT
Szárnyaskapu szett

QK-R400BKIT egy szárnyaskapu mozgató szett maximum 3,5 m 
és maximum 800Kg szárnyú kapukhoz, melyben a motor 24V 
tápellátással rendelkezik. A Spider termékcsaládot lakossági 
és ipari felhasználásra fejlesztették. A csuklókaroknak 
köszönhetően a telepítés lehetséges vastagabb oszloppal 
rendelkező kapukra is. A zsanér és a motor tengelye között 
akár 530mm is lehet. A minőségi alkatrészeknek köszönhetően 
alacsony karbantartási igénnyel rendelkezik, és igen tartós.

• Ipari és lakossági felhasználásra javasolt
• Maximum 3,5 m szárnyak
• Maximum 800 kg szárnyak
• 13 mp nyitási sebesség
• Acél és bronz alkatrészek
• Alacsony karbantartási igény
• Csuklókaros kialakítás

• Tápfeszültség   230V AC (Motor: 24V DC)
• Áramfelvétel   3,5 A
• Teljesítmény   85 W
• Védelem   IP44
• Nyitási idő   13 mp
• Maximális nyomaték  400 Nm
• Maximális szárnyhossz  3,5m
• Munkaciklus   100%
• Működési hőmérséklet  -30°C ~ +70°C
• Méret   380 x 156 x 171 mm
• Karok súlya   9,5 kg

Méretek

Maximális szárny méretek és súlyok

Szett tartalma

• 2 x QK-R400B - motor 24Vdc + csavarok, rögzítő lemezek
• 1 x QK-LUX24 - jelzőlámpa
• 2 x QK-M04 - távirányító
• 1 x QK-FTPO - fotocella
• 1 x QK-CE24BATRE - vezérlő
• 2 x vésznyitó kulcs
• 1 x figyelmeztető tábla

Kép

Leírás

Tulajdonságok

Specifikáció Szerelés

2 m 2.5 m 3 m 3.5 m
800 kg 600 kg 500 kg 400 kg

Erősen szeles területek esetén ezek az értékek csak tájékoztató 
jellegűek, és jelentősen csökkenhetnek. 1,8 méternél nagyobb 
kapuszárnyak esetén elektromos zár beszerelése erősen 
javasolt. 


