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Kép

LeírásACS-RC12
Kétgombos ugrókódos távirányító Az ACS-RC12 egy kétgombos, kopásálló műanyag borítású, 

ugrókódos távirányító, kiemelkedő teljesítménnyel. Az ACS-
1000R kétcsatornás adó-vevő szettek tartozéka. A “KEELOQ” 
rendkívül biztonságos algoritmusú, ugrókódos technológiá-
jának köszönhetően egy tökéletes megoldás vezérlésekre 
és akár pánik jeladónak is . Az “A” feliratú - ami a szabadon 
lévő- az első számú gomb. A “B” feliratú pedig - ami a fedés-
sel ellátott - a második számú gomb. A pánik funkcióhoz ez a 
gomb ajánlott, a véletlen megnyomásoktól védett kialakítása 
miatt.

• Kivitel:   Kopásálló műanyag (ABS) ház
• Gombok száma:  2 (A és B jelöléssel)
• Visszajelzés:  LED (piros)
• Rögzítés:  Mini karabiner
• Kompatibilis vevők: ACS-114R, ACS-126R, ACS-146R
   ACS-1000R
• Kód típusa:  Ugrókód „KEELOQ”
• Hatótávolság:  akár 1000 m, nyílt terepen

Tulajdonságok

Specifikáció

• Tápfeszültség:  4,5 V DC 
• Tápfeszültség típusa: 3x LR03 AAA elem
• Működési frekvencia: 433,92 MHz
• Antenna teljesítmény: 10 mW
• Működési hőmérséklet: -20°C - +50 °C
• Méret:   156(antennával) x 44 x 25 mm
• Súly:   93 gr

Elemcsere

A távirányító 3db LR03 típusú, 1,5 Voltos elemmel működik.
Az elem várható élettartama nagy mértékben függ a 
használati igénybevételtől.
Ebbe bele tartozik az adó hasz- nálati gyakorisága és a 
használati környezet körülményei is. (hőmérséklet, pára-
tartalom, környezeti akadályok, stb.) Valamint lényeges, a 
használt elem minősége is.
Akkumulátort sose használjon elem helyett!
Az elem fizikai és elektronikai felülvizsgálata ajánlott 
legkésőbb évente. 
Viszont ha ugyan abban a használati környezetben bizony- 
talanul kapcsol, vagy jelentősen lecsökken a kapcsolási 
hatótávolsága, érdemes azonnal bemérni a tápforrást. 
Ugyanis ezen jelenségeket előidézhetik egyéb rádió-
frekvenciás anomáliák is!
Amennyiben meggyőződött róla, hogy az elemet cserélni kell 
a rendszer további biztonságos üzemeltetése érdekében, 
csavarozza ki a távirányító hátulján található kis méretű 
csavart az eszköz alján. Ekkor a távirányító elemtakaró lapja 
levehetővé válik, így hozzáfér az elemekhez. 
A cserénél mindig ügyeljen, hogy polaritás helyesen kerül-
jenek be az új elemek a foglalatukba! Ellenkező esetben az 
adó nem fog működni és akár meghibásodást is okozhat!


