
YS
-6

21
-S

 
Ál

lít
ha

tó
 m

űk
öd

és
ű,

 d
up

la
 v

is
sz

aj
el

zé
se

s 
el

ek
tr

om
os

 z
ár

fo
ga

dó
 p

án
ik

zá
ra

kh
oz

 
AD

AT
LA

P

YL
I 

SI
KM

AG
NE

SE
K 

C.
: 

11
02

 B
ud

ap
es

t 
Hö

lg
y 

ut
ca

 5
0/

b 
T.

: 
+3

6 
1 

40
6 

98
07

W.
: 

ww
w.

yl
i.

hu

1/1

Kép

Specifikációk

• Tápfeszültség:  12 V DC
• Áramfelvétel:  150 mA/12 V DC
• Teljesítmény:  1,8 W
• Tekercs ellenállása: 80 Ω
• Zár mérete:  230 x 40,5 x 30 mm
• Süllyesztési méret: 135 x 40 x 10 mm
• Tartóerő:  1 000 kg (9 960 N)

Leírás

Tulajdonságok

Az YS-621-S egy részlegesen süllyesztetten szerelhető 
elektromos zárfogadó pánikzárakhoz. Az eszköz lehet 
munkaáramú vagy szünetáramú üzemmódban, valamint ajtó 
és zárállapot visszajelzéssel rendelkezik.

• Működési mód:  állítható - munka-/szünetaáramú
• Nyitójel típusa:  folyamatos/időzített nyitójel(15s)
• Visszajelzés:  Ajtó és zárállapot (NO/NC/COM)

YS-621-S
Állítható működésű, dupla visszajelzéses elektromos zár-
fogadó pánikzárakhoz - részlegesen süllyeszteve szerelhető

Műszaki rajz

Karbantartás és garancia

Az elektromos zárak rendeltetésszerű használat mellett 
rendszeres karbantartásat nem igényelnek.

Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra 
terjed ki, garancia időtartama vásárlástól számított 12 hónap.

Szerelési útmutató

Készítette: Sipos Péter

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell 
bekötni!

KÉK  NO1
SZÜRKE  COM1
NARANCS  NC1

NO1-COM1-NC1 - a zárfogadó állapotát visszajelzés: 
zárszerkezet zárt állapotát jelzi
NO2-COM2-NC2 - ajtó állapot visszajelzés: 
ajtólap csukott állapotát jelzi

Bekötés

PIROS - 12V DC
ZÖLD  NO2
FEHÉR  COM2
SÁRGA  NC2

FEKETE - GND

Működési mód beállítása

Az eszköz hátoldalán talál egy 
állító csavart. Itt tudja beállítani, 
hogy az eszköz NO vagy NC üzem-
módban legyen a mellékelt ábra 
alapján.
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